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AVANTAGES

» Ajustement parfait dans tous les types d’emballages avec
chaud ou choc options d'étanchéité

» Contréle de température séparé pour la machoire d'étanchéité
verticale, machoire d’étanchéité horizontale avant-arriére,

» Machoire d’étanchéité horizontale servo-actionnée

» Convient avec le remplisseur de cuve volumétrique, le sys-
teéme de remplissage a vis, le systéme de pesée linéaire et le
systéme de pesée a téte multiple

» Facile a contréle machine fonctions d’exploitation et les para-
métres avec écran couleur tactile

» Qualité de paquet maximale avec groupe palette asservie et
clinquant améliorée

= -y

MAKINE GIDA SANAYI
TICARET LIMITED SIRKETI

OMRON Schneider

MACHINE
D’EMBALLAGE

CARACTERISTIQUES

Systéme de controleur logique programmable

Servomoteurs

Moteurs commandés par entrainement

Systemes d’entrainement a engrenages planétaires de haute précision
Systéme de convoyeur de sortie en acier inoxydable

Systéme pneumatique d'enroulement d'arbre

Bobine sur systéme d’alerte

« Container-produit réduit » avis et le systéme d’arrét automatique
Pistolet a Air Intégré

Les interrupteurs de sécurité et housses de protection

Page de statistiques avec cryptage personnalisé

Page de configuration avec cryptage personnalisé

10.1"Ecran Tactile

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥y ¥y v v ¥

Fixation de la feuille et unité de liaison
CARACTERISTIQUE OPTIONNELLES

» Tracage automatique de cible de film (suivi de contréle de bord)
» Systéme de bande adhésive

» Fonction d’étanchéité chaude et froide

» Systéme de soufflet

» Module d’accés a distance
» Trou euro

Volumétrique _ Moulti-tétes Goutte libre

Dimension [NEM2SONINN IiVeiimEtGuci INvENN

Hauteur 1620 mm 2950 mm 2550 mm
Largeur 1250 mm 1250 mm ~ 1250 mm ~
Profondeur 1800 mm 1800 mm 1800 mm
. Doubletite  MULTI-TETES ~ GOUTTLELIBRE -
Hauteur 3350 mm 3350 mm 3250 mm
Largeur 3070 mm 3070 mm ~ 3070 mm ~
Profondeur 3700 mm 2700 mm 2700 mm

) Largeur Longueur
de bobine d'emballage
T oo [ oo | ™

_— (Cela dépend de la structure physique
Joint d e‘tan_cherce. 30-75 Bag/Mmute du matériau demballage et du
Soudure froide: 30-45 Bag/Mlnute produit & emballer )

6 HotSealing:85lt 380V - 3,5kwW 800 k 400
Bar Cold Sealing: 200Lt & e

D’EMBALLAGE iy

YERLi
URETIM

www.emkamak.com
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em250Q

série

“Des solutions parfaites pour 'emballage”

AVANTAGES

>

Ajustement parfait dans tous les types d’'emballages avec chaud
ou choc options d’étanchéité

Controle de température séparé pour la machoire d’étanchéite
verticale, machoire d'étanchéité horizontale avant-arriére,
Machoire d’étanchéité horizontale servo-actionnée

Convient avec le remplisseur de cuve volumétrique, le systéeme
de remplissage a vis, le systeme de pesée linéaire et le systéme
de pesée a téte multiple

Facile a contréle machine fonctions d’exploitation et les para-
metres avec écran couleur tactile

Qualité de paquet maximale avec groupe palette asservie et
clinquant améliorée

e I‘l'l kﬂ OMRON Schneider

MAKINE GIDA SANAYI
TICARET LIMITED SIRKETI

QUATRO
MACHINE
D’EMBALLAGE

CARACTERISTIQUES

Systéme de controleur logique programmable

Servomoteurs

Moteurs commandés par entrainement

Systéemes d’entrainement a engrenages planétaires de haute précision
Systéme de convoyeur de sortie en acier inoxydable

Systéme pneumatique d'enroulement d'arbre

Bobine sur systéme d’alerte

« Container-produit réduit » avis et le systéme d’arrét automatique
Pistolet a Air Intégré

Les interrupteurs de sécurité et housses de protection

Page de statistiques avec cryptage personnalisé

Page de configuration avec cryptage personnalisé

10.1"Ecran Tactile

¥ ¥V ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥y v ¥y ¥

Fixation de la feuille et unité de liaison

CARACTERISTIQUE OPTIONNELLES

» Tracage automatique de cible de film (suivi de contrdle de bord)
» Systéme de bande adhésive

» Fonction d’étanchéité chaude et froide

P Systéme de soufflet

» Module d’accés a distance

» Trou euro

tte libre
-~

& &

|Dimension [IER2SOGINNN IVeERSGEEN IVEN

Hauteur 1720 mm 3090 mm 2650 mm
Largeur 1250 mm ~ 1250 mm ~ 1250 mm ~
Profondeur 1800 mm 1800 mm 1800 mm
.~ UNEAIRE  MULTITETES  GOUTTLE LIBRE
Hauteur 3450 mm 3450 mm 3350 mm
Largeur 3070 mm ~ 3070 mm ~ 3070 mm ~
Profondeur 3700 mm 2700 mm 2700 mm

Largeur Longueur Largeur Longueur
de bobine | d'emballage de bobine | d'emballage |

~| ] = ~

(Cela dépend de la structure physique
30-70 Bag/Minute du matériau d'emballage et du
produit @ emballer )
~
80It /max-6Bar 380V - 3,5kw 950 kg 400 mm

D’EMBALLAGE [l Sl | N

YERLi
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Height 1680 mm - 3050 mm 2610 mm
i J-‘-“ - Width 1450 mm 1450 mm 1450 mm

* 2125 mm - 2125 mm 2125 mm

Slill g il 2Ll 8y lill dlniia 5 ) jall da ) b Sa)l 4 _ Height 3410 mm - S410yam SSL0-fmm
= S HoaliAa g o plad Width 3070 mm - 3070 mm ~ 3070 mm -

£ ganll Depth 2700 mm - 2700 mm 2700 mm
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série

“Des solutions parfaites pour 'emballage”

AVANTAGES

>

Ajustement parfait dans tous les types d’emballages avec
chaud ou choc options d’étanchéité

Controle de température séparé pour la machoire d'étanchéité
verticale, machoire d’étanchéité horizontale avant-arriére,
Machoire d'étanchéité horizontale servo-actionnée

Convient avec le remplisseur de cuve volumétrique, le sys-
teéme de remplissage a vis, le systéme de pesée linéaire et le
systéme de pesée a téte multiple

Facile a contréle machine fonctions d’exploitation et les para-
métres avec écran couleur tactile

Qualité de paquet maximale avec groupe palette asservie et
clinquant améliorée

e I‘l‘l kﬂ OMRON Schneider

MAKINE GIDA SANAYI
TICARET LIMITED SIRKETI

MACHINE
D’EMBALLAGE

CARACTERISTIQUES

» Systéme de contréleur logique programmable

» Servomoteurs

» Moteurs commandés par entrainement

Systemes d’entrainement a engrenages planétaires de haute précision
Systéme de convoyeur de sortie en acier inoxydable

Systéme pneumatique d'enroulement d'arbre

Bobine sur systéme d’alerte

« Container-produit réduit » avis et le systéme d’arrét automatique
Pistolet a Air Intégré

Les interrupteurs de sécurité et housses de protection

Page de statistiques avec cryptage personnalisé

Page de configuration avec cryptage personnalisé

10.1"Ecran Tactile

¥ vV ¥V ¥V ¥ ¥V ¥ ¥ v v V¥

Fixation de la feuille et unité de liaison
CARACTERISTIQUE OPTIONNELLES

» Tracage automatique de cible de film (suivi de contréle de bord)
» Systéme de bande adhésive

» Fonction d’étanchéité chaude et froide

» Systéme de soufflet

» Module d’accés a distance

» Trou euro

Dimension [EM2S0SIINN IVeiimerGuan IvE—

Hauteur 1680 mm 3050 mm 2610 mm
Profondeur 2125 mm 2125 mm 2125 mm
Hauteur 3410 mm 3410 mm 3310 mm
Profondeur 2700 mm 2700 mm 2700 mm

Largeur Longueur
de bobine d’emballage
] == &

dépend de la structi h
- Joint d'&tanchéité: 30-100 Bag;‘Mlnute i THELRE PYRAo

s ) du matériau d'emballage et du
Soud froide: 25-50 Bag/M t
oudure frode: g/Minute produit & emballer )

Hot Sealing:95Lt
Bar Cold sealng:2251t 380V - 3,5KW 950 kg 400 mm

TYPES

D’EMBALLAGE N

k\\‘

swc C€E O g iy

www.emkamak.com
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em300AS

série

“Des solutions parfaites pour 'emballage”

AVANTAGES

» Ajustement parfait dans tous les types d’emballages avec
chaud ou choc options d’étanchéité

» Controle de température séparé pour la machoire d’étanchéité
verticale, machoire d’étanchéité horizontale avant-arriére,

» Machoire d'étanchéité horizontale servo-actionnée

» Convient avec le remplisseur de cuve volumétrique, le sys-
téme de remplissage a vis, le systéme de pesée linéaire et le
systéme de pesée a téte multiple

» Facile a contréle machine fonctions d’exploitation et les para-
métres avec écran couleur tactile

» Qualité de paquet maximale avec groupe palette asservie et
clinquant améliorée

e I‘l‘l kﬂ OMRON Schneider

MAKINE GIDA SANAYI
TICARET LIMITED SIRKETI

INOXYDABLE
MACHINE
D’EMBALLAGE

CARACTERISTIQUES

Déplacement systéme de servo-moteur machoire

Systéme de controleur logique programmable

Servomoteurs

Moteurs commandés par entrainement

Systemes d’entrainement a engrenages planétaires de haute précision
Systéme de convoyeur de sortie en acier inoxydable

Systéme pneumatique d’enroulement d'arbre

Bobine sur systéme d’alerte

« Container-produit réduit » avis et le systéme d’arrét automatique
Pistolet a Air Intégré

Les interrupteurs de sécurité et housses de protection

Page de statistiques avec cryptage personnalisé

Page de configuration avec cryptage personnalisé

10.1"Ecran Tactile

Fixation de la feuille et unité de liaison

CARACTERISTIQUE OPTIONNELLES

» Tracage automatique de cible de film (suivi de contréle de bord)

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥y ¥y ¥y ¥y Y VYYy

» Systéme de bande adhésive

» Fonction d'étanchéité chaude et froide
» Systéme de soufflet

» Module d'accés a distance

Volumétrique _ Multi-tétes Goutte libre

i

Dimension [IERS00ASINN IIVIiRESGENN INNVEN

Hauteur 1800 mm 3170 mm 2730 mm
Largeur 1450 mm 1450 mm 1450 mm
Profondeur 1800 mm 1800 mm 1800 mm
~ UNEAIRE  MULTITETES  GOUTTLELIBRE
Hauteur 3530 mm 3530 mm 3430 mm
Largeur 3070 mm 3070 mm 3070 mm ~
Profondeur 2700 mm 2700 mm 2700 mm

) [ETECT Longueur
de bobine d’emballage
3 lllIlllllI““

(Cela dépend de la structure physique
- Joint d'étanchéité: 30-70 Bag}‘Mlnute du matériau d’emballage et du

Soudure froide: 8-60 Bag/! Minute produit @ emballer )
Hot Sealing:95Lt 380V - 8kw 950 kg 400 mm

Bar Cold Sealing:225Lt

D’EMBALLAGE [lian Ml

YERLi
URETIM

www.emkamak.com
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Height 1920 mm 3250 mm 2630 mm -

~ Width 1500 mm ~ 1500 mm -~ 1500 mm -~

1800 mm 1800 mm 1800 mm -
W Gl e plinl

_ Height 3650mm ~ 3650 mm 3350 mm -

Width 3070 mm 3070 mm 3070 mm

Depth 2700 mm 2700 mm 2700 mm -
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& Hot Sealing:80Lt 380 V - 8kW 1195 kg 400 mm

Bar Cold Sealing:350Lt
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MACHINE
D’EMBALLAGE

CARACTERISTIQUES

Systéme de controleur logique programmable

Servomoteurs

Moteurs commandés par entrainement

Systéemes d’entrainement a engrenages planétaires de haute précision
Systéme de convoyeur de sortie en acier inoxydable

Systéme pneumatique d'enroulement d'arbre

Bobine sur systéme d’alerte

Pistolet a Air Intégré
Les interrupteurs de sécurité et housses de protection

Page de statistiques avec cryptage personnalisé

Page de configuration avec cryptage personnalisé

>
| 4
>
| 4
>
>
>
» « Container-produit réduit » avis et le systéme d’arrét automatique
>
| 4
>
>
» 10.1"Ecran Tactile

>

Fixation de la feuille et unité de liaison

CARACTERISTIQUE OPTIONNELLES

Tracage automatique de cible de film (suivi de controle de bord)
Systéme de bande adhésive

Fonction d'étanchéité chaude et froide

Systeme de soufflet

Module d'accés a distance

¥y ¥V vy v v vy

Trou euro

AVSINTAGES _

» Ajustement parfait dans tous les types d’emballages avec chaud
ou choc options d’étanchéité

» Controle de température séparé pour la machoire d’étanchéité
verticale, machoire d'étanchéité horizontale avant-arriére,

» Machoire d’étanchéité horizontale servo-actionnée

> Convientavec e remplisseur de cuve volumetriaue le SSIome - pimension I iSfSOONINN INGRmEGN IE

de remplissage a vis, le systéme de pesée linéaire et le systéme

Hauteur 1920 mm 3250 mm 2630 mm
de pesée a téte multiple Largeur 1500 mm 1500 mm 1500 mm
» Facile 3 contréle machine fonctions d’exploitation et les para- Profondeur 1800 mm 1800 mm 1800 mm
métres avec écran couleur tactile  UNEARE  MULTI-TETES ~ GOUTTLELIBRE
» Qualité de paquet maximale avec groupe palette asservie et Hauteur 3650 mm 3650 mm 3350 mm
: G Largeur 3070 mm 3070 mm ~ 3070 mm
clinquant améliorée Profondeur 2700 mm 2700 mm 2700 mm

» Emballage poignée paquet lui-méme dans des emballages en

. p y Largeur Longueur
polyéthyléne. d'emballage
= eso il = T7 T s [aosm |

T (Cela dépend de la structure physique
- Joint d'étanchéité: 30-60 Bag;‘Mlnute du matériau demballage et du

Soudure froide: 8-45 Bag/Minute produit G emballer )
~
6 HotSealing:80lt 380V - 8kW 1195 kg 400 mm

Bar Cold Sealing:350Lt

TYPES

D’EMBALLAGE ‘_'"{l e I

MAKINE GIDA SANAYI
TICARET LIMITED SiRKETI www.emkamak.com
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Height 2340 mm 3470 mm 3030 mm
Width 1450 mm ~ 1450 mm ~ 1450 mm ~
2250 mm 2250 mm 2250 mm
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cnsz 50 MACHINE

D’EMBALLAGE

Emballage de carrousel

série

“Des solutions parfaites pour 'emballage”

CARACTERISTIQUES

» Systéme Motion PLC

» Servomoteurs

» Moteurs commandés par entrainement

» Systémes d’entrainement a engrenages planétaires de haute précision

» Systéme de convoyeur de sortie en acier inoxydable

» Systéme pneumatique d’enroulement d'arbre

» « Container-produit réduit » avis et le systéme d'arrét automatique —

» Pistolet & Air Intégré Q 4 F—— —

» Les interrupteurs de sécurité et housses de protection CRE E

» Page de statistiques avec cryptage personnalisé . _ | "

» Page de configuration avec cryptage personnalisé

» 12"Ecran Tactile

Py SRgIE e vteeton oimension INIGEZSONINN NGEEwaN VAN

» Tracage automatique de cible de film (suivi de contréle de bord) Hauteur 2340 mm 3470 mm 3030 mm

» Systéme de soufflet Largeur 1450 mm - 1450 mm 1450 mm

» Fixation de la feuille et unité de liaison Profondeur 2250 mm 2250 mm 2250 mm

» Oreiller, soufflet et carrousel (paquet assis) _

» Module d’accés a distance (optionnelles) Hauteur 3900 mm 3900 mm 3800 mm

» Trou euro (optionnelles) Largeur 5150 mm 5150 mm -~ 5150 mm ~

Profondeur 2800 mm 2800 mm 2800 mm

AVANTAGES

» Déplacement du carrousel et du systéme de soutien inférieur Largeur Largeur ﬁ
pour travailler sans changer de soldats de bobine | d'emballage de bobine | d'emballage |

N .“‘1 ‘li“.“l. 1
» Echange rapide de paquet avec un systéme de troupes de -- -- y

démantélement et de prise a ressort
» Controle de température séparé pour la machoire d’étanchéité -

~
Carrousel: 40-65 Bag/Minute
Oreiller: 50-75 Bag/Minute

(Cela dépend de la structure physique
du matériau d'emballage et du
produit @ emballer )

verticale, machoire d'étanchéité horizontale avant-arriére,
» Servo commande horizontale machoire et carrousel systéeme ~
» Convient avec le remplisseur de cuve volumétrique, le systeme 550lt/min max 6 Bar 380 V-9kW ~s 2000 kg 400 mm
de remplissage a vis, le systéme de pesée linéaire et le systeme
de pesée a téte multiple

p Facile a contréle machine fonctions d’exploitation et les para- :
meétres avec écran couleur tactile TYPES h

p Qualité de paquet maximale avec groupe palette asservie et D’EMBALLAGE h T ""kwi
clinquant améliorée

P Systéme de repassage supplémentaire pour augmenter la qual-
ité du paquet

i (2 YERLI
e I‘I'I kﬂ OMRON Schneider ZovMe CE O L BN St
MAKINE GIDA SANAYI

TICARET LIMITED SiRKETI www.emkamak.com
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série

“Des solutions parfaites pour 'emballage”

AVANTAGES

>
4

vyvvvywyeyey

Machoire d’étanchéité horizontale servo-actionnée

Facile a controle machine fonctions d'exploitation et les paramétres avec
écran couleur tactile

Servo commandée paquet simple ou double rangée systéme a balles
Fonctionnalité de mise en balles emballage photocellule

Transfert thermique de liaison compatible avec les normes

Emballages sans air avec convoyeur de transport inférieur et supérieur
Emballage de bale qualité a forte intensité de systeme de refroidissement
Controle de la machine d'emballage de la machine de groupage
(emballage a balles)

Systéme de support de colis sous controle servo-controlé

]k [efe]e], B Emballage crouwement

Machine a balles

CARACTERISTIQUES

Systéme de contrdleur logique programmable
Servomoteurs

Moteurs commandés par entrainement

Systémes d’entrainement a engrenages planétaires de haute précision
Systéme de convoyeur de sortie en acier inoxydable
Bobine sur systéme d’alerte

Pistolet a Air Intégré

Les interrupteurs de sécurité et housses de protection
Page de statistiques avec cryptage personnalisé

Page de configuration avec cryptage personnalisé

Foil System (with Motor)

10.1"Ecran Tactile

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ vy vy vy vy yvYyeysyy

OPTIONAL FEATURES

Tracage automatique de cible de film (suivi de controle de bord)
Fonction d’étanchéité chaude et froide

Systéme de soufflet

Module d’accés a distance

Avec systéme de rotation de paquet,

I'alignement horizontal et vertical de paquet

vy vvyvyvwyy

CONCEPTION DE MACHINE

» Conception de produits unique générée en prenant en compte les
innovations technologiques et les besoins des clients.

» Lessachets de la machine est ouverte avec peinture électrosta-
tique. Voici les saleté et résistant a la corrosion et facile a nettoyer.

» Sa conception unique le rend facile a intégrer a I'étiquetage et
imprimantes

Max. Capacité de travail ~

50 Bag / Min.
Max. Capacité de travail ~
100 Bag / Min.

Max. Capacité de travail ~

100 Bag / Min.

O

A: 5700 mm  C: 1280 mm  E: 2500 mm
B: 2140 mm D: 2130 mm Profondeur: 2650 mm

TYPES )

Emicg:

D’EMBALLAGE

1400 kg

800 - 1480 mm 700 mm 380V - 5kwW

300 Lt/min.
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TP L B MACHINE

série CASE PACKER

“Des solutions parfaites pour I'emballage”

CARACTERISTIQUES
» Systéme Motion PLC
» Servomoteurs
» Moteurs commandés par entrainement
» Systémes d'entrainement a engrenages planétaires de haute précision
p Case diminue l'avertissement et le systéme d’arrét automatique
» Ruban fini le capteur
» Lesinterrupteurs de sécurité et housses de protection
p Page de statistiques avec cryptage personnalisé
p Page de configuration avec cryptage personnalisé
p 12" Ecran Tactile
p Systéme de vibration
p Systéme de compactage des colis
p» Module d’accés a distance (optionnelles)
AVANTAGES CONCEPTION DE MACHINE
» Ajustement automatique du magazine affaire alimenté et systemes » Conception de produits unique générée en prenant en compte
de convoyeur de transport affaire. les innovations technologiques et les besoins des clients.
» Taille du paquet réglage automatique, dépanneur et en transition p Sa conception unique le rend facile a intégrer a I'étiquetage et
» Alignement de paquet axée sur le servo imprimantes
» Présentation de paquet optimale avec le systéme de compactage de » Les sachets de la machine est ouverte avec peinture électro-
vibration et cas aprés cas, unité de remplissage. statique. Voici les saleté et résistant & la corrosion et facile
» Facile a contréle machine fonctions d’exploitation et les paramétres a nettoyer.
avec écran couleur tactile » Réglage automatique des transitions de cas
» Faire cas de carton ondulés simples ou doubles » Conception facilement remplacable de la machine selon dif-
» La capacité d’intervenir dans la machine de conditionnement de férents emplacements Systéme réduit d’avertissement et d’arrét
I'encaisseuse. automatique

A: 5250 mm C: 610 mm E: 600 mm G: 4740mm
B: 2920 mm D:2000 mm F: 6450 mm

— oo

MAX. CAPACITE DE TRAVAIL ~

130 Bag / Min.

Veuillez nous contacter pour la capacité de
1900 kg 350 Lt/dk. travail en fonction de votre placement de carton

- Hauteur: 300 mm _ TYPES DE

Largeur: 300 mm .
Profondeur: 400 mm 380 V - 8kW o i
BOITIER INTERIEUR |

*Conception sur mesure avec les dimensions désirées de cas
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VERTICALE
ENCARTONNEUSE
MACHINE

CARACTERISTIQUES
» Systéme Motion PLC
» Servomoteurs
» Moteurs commandés par entrainement
p Systémes d'entrainement a engrenages planétaires de haute précision
p Case diminue l'avertissement et le systéeme d’arrét automatique
» Lesinterrupteurs de sécurité et housses de protection
» Page de statistiques avec cryptage personnalisé
» Page de configuration avec cryptage personnalisé
» 12" Ecran Tactile
» Systeme de vibration
» Systeme de compactage des colis
» Module d’accés a distance (optionnelles)
AVANTAGES » Ruban fini le capteur

» Ajustement automatique du magazine affaire alimenté et systémes CONCEPTION DE MACHINE

de convoyeur de transport affaire.

» Systeme d’alignement vertical céte a cote

» Alignement de paquet axée sur le servo

» Présentation de paquet optimale avec le systéeme de compactage de
vibration et cas aprés cas, unité de remplissage.

» Facile a contréle machine fonctions d’exploitation et les parametres
avec écran couleur tactile

» Conception de produits unique générée en prenant en compte
les innovations technologiques et les besoins des clients.

p Sa conception unique le rend facile a intégrer a I'étiquetage et
imprimantes

» Les sachets de la machine est ouverte avec peinture électro-
statique. Voici les saleté et résistant a la corrosion et facile

. o a nettoyer.
» Faire cas de carton ondulés simples ou doubles

» La capacité d’'intervenir dans la machine de conditionnement de
I'encaisseuse.

» Réglage automatique des transitions de cas

» Taille du paquet réglage automatique, dépanneur et en transition

=3t

;:5 1
F
ropm— | . capacire o TravalL ~ |
iTE | ~J
A: 5200 mm C: 600 mm E: 2030 mm G: 1250 mm st it S R

B: 1980 mm D: 11380 mm F: 1050 mm H: 2650 mm 60 Bag / Min.

o[ emkama
E bm - 250V

100 Bag / Min.

MAX. CAPACITE DE TRAVAIL ~

125 Bag / Min.

Veuillez nous contacter pour la capacité de
travail en fonction de votre placement de carton

POIDS CONCURRENTIEL ~~ PRESSION DE LAIR ~
1900 kg 350 Lt/dk. TYPES DE )
MAX. Hauteur: 300 mm ENERGIE ~ LEMBALLAGE DE S| 3
DIMENSIONS Largeur: 300 mm BOITIER INTERIEUR
DE CAS Profondeur: 400 mm 380V - 8kW

*Conception sur mesure avec les dimensions désirées de cas
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A:3940 mm C:975m E: 4740 mm G: 1250 mm
B: 2950 mm D: 3000 mm  F: 4150 mm H: 2650 mm

2200 kg 650 Lt/min.

-530,(85Umm spaliiend o~ D

16-20 bag/dak. 380V -8kW

“Always strive
for batter"
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MACHINE
e.5d25'5° DE REMPLISSAGE
série DE SAC

“Des solutions parfaites pour I'emballage”

2
i . 25kg |
10 kg
5kg
| Taille du paquet réglage
F oy
CARACTERISTIQUES
Systéme PLC
Servomoteur

Moteurs a entrainement controlé
Planéte sans espace systémes d’entrainement motoréducteur

Ecran tactile couleur 10”

AVANTAGES

» Conception de produits unique générée en prenant en compte les Systéme réduit d'avertissement et d’arrét automatique

innovations technologiques et les besoins des clients. Pistolet a air intégré
» Les sachets de la machine est ouverte avec peinture électrosta-

tique. Voici les saleté et résistant a la corrosion et facile a nettoyer.

Interrupteurs et boitiers de sécurité
) ) ] } ) Page de statistiques chiffrées personnalisées
» Sa conception unique le rend facile a intégrer a I'étiquetage et

. . Page de configuration chiffrée personnalisée
imprimantes

S n . : =/ : Trémie d’alimentation a double sac
» Facile a contréle machine fonctions d’exploitation et les paramétres

avec écran couleur tactile Machine a coudre intégrée

Capteur de rupture de corde

v

Réglage automatique des changements de sac

¥ ¥ ¥ ¥V ¥ ¥ ¥y ¥y ¥y v vy vYyy

v

Groupe de pesée de précision 4 a asservissement libre Module d'accés a distance (option)

>
=
7l
Tk

A:3940 mm C:975m E: 4740 mm G: 1250 mm
B: 2950 mm D: 3000 mm  F: 4150 mm H: 2650 mm

2200 kg 650 Lt/min.

530 X 850
MM 16-20bag/dak. 380V - 8kW




